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Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffVv

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG
OXIM - Rostléser
20.09.2021
Normfest GmbH
2894-441-1

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
GEFAHR
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H372 Schadigt die Organe (Zentrales Nervensystem) bei langerer oder
wiederholter Exposition durch Einatmen. H412 Schédlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SCHUTZMABNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Schutzbrille. (EN 166:2001)
Leichte Schutzkleidung
Nur in gut bellifteten Bereichen verwenden.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Léschpulver.
Wasservollstrahl.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaBig entsorgen.

ERSTE HILFE

Fir Frischluft sorgen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spiilen und Arzt
konsultieren.

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Als gefahrlichen Abfall entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.

Unterschrift:

Editierbar auf: www.sdbpool.de Ausgabe: 09.05.2025



