Instrukcja robocza zgodnie z § 14 (GefStoffV) Rozporzadzenie o
substancjach niebezpiecznych

SUBSTANCIA NIEBEZPIECZNA / OZNACZENIE PRODUKTU
Produkt: Run Fluid - Spray montazowy do opon
Karta Charakterystyki: 28.05.2025
Firma: Normfest Polska Sp. z o.0.
Nr. art.: 2894-460-401
Numer rzeczowy:

NIEBEZPIECZENSTWA DLA CZrOWIEKA I SRODOWISKA
NIEBEZPIECZENSTWO
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem. H319 Dziata draznigco na oczy.

SRODKI OCHRONNE, ZASADY POSTEPOWANIA

Ochrona drog oddechowych:  Sprzet ochrony uktadu oddechowego stosowac w przypadku wysokich stezen.
Ochrona rak:

Ochrona oczu: Okulary ochronne. (EN 166:2001)

Ochrona skory: lekka odziez ochronna

Postepowanie z Uzywac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
substancja/preparatem i

jej/jego magazynowanie:

ZACHOWANIE W RAZIE NIEBEZPIECZENSTWA

Telefon:

Odpowiednie srodki gasnicze: Proszek gasniczy.

Niedozwolone srodki Zwarty strumien wody.

gasnicze:

Srodki ostroznosci dotyczace Zapewni¢ wtasciwg wentylacje.

0s6b:

Srodki ochrony érodowiska:  Nie wypuszczaé do éciekéw/wdd powierzchniowych/gruntowych.
Zwigzanie produktu i Zebrany materiat zutylizowac zgodnie z przepisami.
czyszczenie:

PIERWSZA POMOC

Telefon:

Po przedostaniu sie do drég  Zapewnic doptyw $wiezego powietrza.

oddechowych:

Kontakt ze skora: W przypadku, gdy podraznienie skdry nie ustepuje nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami, przeptukac obficie wodg i zgtosic sie do
lekarza.

Po potknieciu: Przeptukac usta woda i poda¢ duzg ilo$¢ wody do picia.

PRAWIDLOWA UTYLIZACIA

Produkt: Utylizowac jako odpad niebezpieczny.
Nieoczyszczone opakowania: Nieskazone opakowanie mozna zwrdci¢ do obiegu.
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