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|ODDiL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku |

1.1 Identifikator vyrobku
Aerofit Power — Pohlcovaé pachu a osvézova€ vzduchu
Cislo zbozi: 2000-309-400
UFI: 3JK2-870F-G208-GGGS8

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1 Pouziti v souladu s uréenim
Osvézovac vzduchu

1.2.2 Nedoporucena pouziti
Nejsou zadné znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Identifikace vyrobce / dovozce Normfest, s.r.o.
Pekarska 12
155 00 Praha 5 / CESKA REPUBLIKA
Telefon +420 257 013 280
Fax +420 257 013 281
Homepage www.normfest.cz
E-mail info@normfest.cz

Informacni oddéleni

Technické informace info@normfest.cz

BEZPECNOSTNI LIST sdb@chemiebuero.de (Zakaz odesilani bezpe&nostnich listt)
Bezpecnostni listy jsou k dispozici u dodavatele.

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace

Poradenska instituce Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; tel. +420 224 919 293; +420
224 915 402 (non-stop medical service), e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési [NARIZENI (ES) €. 1272/2008]

Aerosol 1: H222 Extrémné hoflavy aerosol. H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muze roztrhnout.
Eye Irrit. 2: H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

2.2 Prvky oznaceni
Vyrobek podléha oznacovani podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP).

Vystrazné symboly nebezpecnosti @ @

Signalni slovo NEBEZPECI

Standardni véty o nebezpeénosti H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.
P410+P412 Chrarite pfed slune¢nim zarenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C / 122°F.
P280 PouZivejte ochranné bryle.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc / oSetfeni.
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2.3 Dalsi nebezpecnost

Nebezpeci pro zivotni prostredi Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické
(PBT), nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci
vysSSi.

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé za to, Ze maji vlastnosti

vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise
(EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach
0,1 % nebo vysSich.

Ostatni nebezpeci Dal$i nebezpeci nebyla na zakladé soucasnych poznatk( védy zjiSténa.

ODDIL 3: SloZeni / Informace o slozkach

3.1 Latky
nevztahuje se
3.2 Smési
V pripadé tohoto vyrobku jde o smés.
Obsah v [%)] |Chemicky nazev
50 - <100 Ropné plyny, zkapalnéné (< 0,1% 1,3-butadienu)

CAS: 68476-85-7, EINECS/ELINCS: 270-704-2, EU-INDEX: 649-202-00-6

GHS/CLP: Flam. Gas 1A: H220 - Press. Gas (Zkapalnény plyn): H280

10 - <20 Propan-2-ol

CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX
GHS/CLP: Flam. Liqg. 2: H225 - Eye Irrit. 2: H319 - STOT SE 3: H336

Komentar ke slozeni Pro plné znéni vét o nebezpednosti a H-vét: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny Zaspinéné, postfikané obleCeni ihned vysviéknéte, nenechavejte na sobé uschnout.
P¥i nadychani Zajistéte Cerstvy vzduch.
V pfipadé obtizi zajistéte |ékarské oSetieni.
Pri styku s kazi PFi kontaktu s pokozkou ihned omyjte vodou a mydlem.
V pripadé pokracujiciho drazdéni pokozky vyhledejte Iékare.
Pfi zasazeni oéi P¥i zasazeni o¢i dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékare.
Pfi poziti Nevyvolavejte zvraceni.

V pfipadé obtizi zajistéte |ékarské oSetieni.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky

Bolesti hlavy

Zavrat'

Nausea, zvraceni

Drazdivé uginky

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
oSetfovat symptomaticky

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva Oxid uhligity.
Hasici prasek
Péna.

Nevhodné hasiva Voda.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
nebezpedi tvorby toxickych produktd pyrolyzy, oxid uhelnaty (CO), nespalené uhlovodiky
Prasklé aerosolové plechovky mohou byt vyvrzeny velkou silou z pozaru.
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5.3 Pokyny pro hasice
Pouzijte respirator nezavisly na okolnim vzduchu.
Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda musi byt odstranény v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
OhroZené nadoby v blizkosti pozaru chladit proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani.
Uchovavejte mimo dosah zdrojli zapaleni.
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni (ochranné rukavice, ochranné bryle, ochranny odév).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte vniknuti do kanalizace/povrchové vody/podzemni vody.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Zachyt'te materialem sajicim kapaliny (napf. pisek, pilinami, universalnim pojivem, rozsivkova
zemina).
Zachyceny material likvidujte podle pfedpisu.

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz ODDIL 8+13

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Zabrarite rozsypani nebo rozpraseni v uzavienych prostorach.

Uchovavejte mimo dosah zdrojli zapaleni - Zakaz koureni.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.

PFi praci nejezte, nepijte, nekurte.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace si umyijte ruce.
Preventivni ochrana pokozky ochrannou masti.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte pouze v pGvodnim obalu.
Neskladujte spole¢né s oxidacnimi Cinidly.

Skladujte v chladu, zahfivani vede ke zvy$eni tlaku a nebezpeéi exploze.
Chrarite pfed zahratim/prehfatim/slune¢nim zarenim.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Viz ODDIL 1.2
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|ODDiL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Slozky s meznimi hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovisti (CZ)
‘Chemicky nazev

‘Ropné plyny, zkapalnéné (< 0,1% 1,3-butadienu)

‘CAS: 68476-85-7, EINECS/ELINCS: 270-704-2, EU-INDEX: 649-202-00-6

‘PEL: PFipustné expozi¢ni limity: 1800 mg/m3

\NPK-P: Nejvyssi pfipustné koncentrace: 4000 mg/ms3

\ Propan-2-ol

‘CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX

‘PEL: PFipustné expozi¢ni limity: 500 mg/m3, D

‘NPK-P: Nejvyssi pfipustné koncentrace: 1000 mg/m3

Slozky s meznimi hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovisti EU (2004/37/EG)
irelevantni

DNEL

‘Chemicky nazev

‘Propan-Z-oI, CAS: 67-63-0

\Prﬁmysl, inhalovanim (pary), Dlouhodoba expozice - Systémové ucinky, 500 mg/m3

\Prﬁmysl, dermalni, Dlouhodoba expozice - Systémové Gcinky, 888 mg/kg bw/day
\Prﬂmysl, inhalovanim (pary), Akutni / kratkodoba expozice - Systémové ucinky, 1,000mg/m3

\Spotfebitel, inhalovanim (pary), Dlouhodoba expozice - Systémové ucinky, 89 mg/m3

‘Spotf‘ebitel, dermalni, Dlouhodoba expozice - Systémové ucinky, 319 mg/kg bw/day

‘Spotf‘ebitel, oralné, Dlouhodoba expozice - Systémové ucinky, 26 mg/kg
PNEC
‘Chemicky nazev

'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

'Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni Zaijistéte dostateéné vétrani.
Metody méfeni pro provedeni méfeni pracovi$té museji splfiovat vykonové pozadavky dle
normy DIN EN 482. Doporuceni jsou uvedena napf. v seznamu nebezpecénych latek IFA.

Ochrana oci Ochranné bryle. (EN 166:2001)
Ochrana rukou 0,4 mm nitrilova pryz, >480 min (EN 374-1/-2/-3).
Udaje jsou doporuceni. Pro vice informaci kontaktujte dodavatele rukavic.
Ochrana kuze Ochranny oblek odolny viiéi rozpoustédiim (EN 340)
Jina ochrana Osobni ochranné prostfedky je tfeba volit specialné pro konkrétni pracovisté v zavislosti na

koncentraci a mnozstvi nebezpeénych latek. Chemickou odolnost ochrannych prostfedku je
tfreba zjistit od dodavatele.

Zamezte styku s kGzi a o¢ima.

Nevdechujte aerosoly.

Ochrana dychacich organu Pfi prekro¢eni meznich hodnot pracovisté nebo pfi nedostate¢ném vétrani si nasadte
vhodnou dychaci masku.
Kratkodobé filtrovaci zafizeni, filtr AX (DIN EN 14387).

Tepelné nebezpeci Z&dné informace neni k dispozici.
Dalsi udaje neuréeno
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|ODDIL 9: Fyzikélni a chemické viastnosti |

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi kapalina
Forma aerosol

Barva bezbarva
Zapach charakteristicky
Prahovéa hodnota zapachu neuréeno
Hodnota pH nevztahuje se
Hodnota pH [1%] nevztahuje se

Bod varu nebo pocatecni bod varu a nevztahuje se
rozmezi bodu varu [°C]

Bod vzplanuti [°C] -40

Hoflavost nevztahuje se

Dolni mez vybuSnosti neurc¢eno

Horni mez vybuSnosti neurc¢eno

Oxidacni vlastnosti ne

Tlak pary/tlak plynu [kPa] 830

Hustota [g/cm?] neuréeno

Relativni hustota neuréeno

Sypna hustota [kg/m?3] nevztahuje se

Rozpustnost ve vodé CasteCné misitelné
Rozpustnost jina fedidla Zadné informace neni k dispozici.
Rozdélovaci koeficient n- neurc¢eno

oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Kinematicka viskozita neurc¢eno

Relativni hustota pary neuré¢eno

Teplota tani [°C] neuré¢eno

Teplota samovzniceni [°C] neuré¢eno

Teplota rozkladu [°C] nevztahuje se

Charakteristiky ¢astic Zadné informace neni k dispozici.

9.2 DalSiinformace
zadné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

PFi pouziti v souladu s uréenim nejsou znama zadna nebezpedi.
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za béznych okolnich podminek (pokojova teplota).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Zahfivani vede ke zvy$eni tlaku a nebezpeci exploze.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Intenzivni zahfivani.
10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni ¢inidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.
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|ODDIL 11: Toxikologické informace |

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita, oralné Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou pro klasifikaci splnéna.
‘ Odstrariovani vyrobku
‘ATE-mix, oralné, >2000 mg/kg bw

‘Chemicky nazev
'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0
'LD50, oralng, Krysa, 5840 mg/kg

Akutni toxicita, dermalné Na zakladé dostupnych udaji nejsou pro klasifikaci spinéna.

|Odstrafiovani vyrobku
‘ATE-mix, dermalni, >2000 mg/kg bw

‘Chemicky nazev
‘Propan-z-ol, CAS: 67-63-0
'LD50, dermalni, Kralik, 13900 mg/kg

Akutni toxicita, inhalacné Na zakladé dostupnych udaji nejsou pro klasifikaci spinéna.
'Odstrafiovani vyrobku
‘ATE-mix, inhalovanim (mlha), >20 mg/L

‘Chemicky nazev

‘Ropné plyny, zkapalnéné (< 0,1% 1,3-butadienu), CAS: 68476-85-7
‘LCSO, inhalovanim, Krysa, > 20 mg/l/4h

'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

‘LCSO, inhalovanim, Krysa, 25 mg/L

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oéi Drazdivy
‘Chemicky nazev
'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0
|Oko, Kralik, Studovat, drazdivy

Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou pro klasifikaci splnéna.
‘Chemicky nazev
‘Propan-z-ol, CAS: 67-63-0
‘dermélni, Kralik, nedrazdivé

Senzibilizace dychacich cest / Na zakladé dostupnych udaji nejsou pro klasifikaci spinéna.
senzibilizace klze

‘Chemick)’/ nazev
'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0
‘derma’lnl’, Guinea pig, OECD 406, Zadné alergizujici Gginky

Toxicita pro specifické cilové organy Na zakladé dostupnych udaji nejsou pro klasifikaci spinéna.
—jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy Na zakladé dostupnych udaji nejsou pro klasifikaci spinéna.
— opakovana expozice

‘Chemicky nazev
‘Propan-z-ol, CAS: 67-63-0
‘NOAEC, inhalovanim, Krysa, 12500 mg/m3, OECD 451, negativni

Mutagenita Neobsahuji relevantni latku, ktera splfiuje klasifikacni kritéria.
‘ Chemicky nazev
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, 250408v nmf00943 CZ
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'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

‘in vitro, OECD 471, negativni

‘intraperitoneal, MysS, OECD 474, negativni

Reprodukéni toxicita Neobsahuiji relevantni latku, ktera splfiuje klasifikacni kritéria.
- Plodnost
'Chemicky nazev

'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0

‘NOAEL, oralné, Krysa, 100 mg/kg bw/day, OECD 416, nebyly pozorovany zadné $kodlivé uéinky

- Vyvoj
‘Chemicky nazev
‘Propan-Z-oI, CAS: 67-63-0
NOAEC, orélné, Krysa, 400 mg/kg bw/day, OECD 414, nebyly pozorovany zadné $kodlivé ucinky, Effect on
developmental toxicity,
Karcinogenita Neobsahuji relevantni latku, ktera splfiuje klasifikacni kritéria.
‘Chemicky nazev
‘Propan-Z-oI, CAS: 67-63-0
‘NOAEL, inhalovanim, Krysa, 5000 ppm, OECD 451, byly pozorovany $kodlivé ucinky
Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych Udaja nejsou pro klasifikaci splnéna.

VSeobecné poznamky
Toxikologické udaje pro cely vyrobek nejsou dostupné.

11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
naruseni ¢innosti endokrinniho vyvolavajici naru$eni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise
systému (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach

0,1 % nebo vyssich.
11.2.2 DalSi informace zadné

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Ekotoxikologické udaje nejsou k dispozici.

‘Chemicky nazev

‘Propan-Z-oI, CAS: 67-63-0
‘LCSO, (96h), Pimephales promelas, 10,000 mg/L, OECD 203

'LC50, (24h), Daphnia magna, >10,000 mg/L, OECD 202

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Chovani v jednotlivych oblastech neuréeno
zivotniho prostredi

Chovani v ¢istirnach nevztahuje se
Biologicka odbouratelnost nevztahuje se

‘ Chemicky nazev

‘Propan-z-ol, CAS: 67-63-0

‘(21d), 95%, Produkt je biologicky snadno odbouratelny.
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12.3 Bioakumulaéni potencial

Zadna informace neni k dispozici.

'Chemicky nazev
'Propan-2-ol, CAS: 67-63-0
log Pow, 0,05, OECD 107

12.4 Mobilita v pudé
Zadna informace neni k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé vSech dostupnych informaci se nezafazuje do kategorie PBT, pfip. vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100
nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou Zadné znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Zbytky vyrobku je nutné likvidovat pfi dodrzeni smérnice o odpadech 2008/98/ES a narodnich a regionalnich predpist. Pro tento

vyrobek nelze stanovit zadné ¢islo polozky odpadu podle evropského katalogu odpadi (seznam odpadu), protoze az tcel pouziti
spotfebitelem dovoluje jeho zatazeni. Cislo poloZky odpadu je nutné stanovit v ramci EU po dohodé se spole&nosti zabyvajici se
likvidaci.

Odstranovani vyrobku
Odstrarite jako nebezpeény odpad.

Katalogové éislo odpadu 160504*
Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu
Prazdné vycisténé nadoby predat k recyklaci.

Katalogové ¢éislo odpadu 150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID €islo
Pozemni preprava podle ADR/RID 1950

Vnitrozemska plavba (ADN) 1950
Namofni doprava podle IMDG 1950
Letecka doprava podle IATA 1950
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14.2

14.3

14.4

14.5

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Pozemni preprava podle ADR/RID AEROSOLY
- Klasifikaéni kod 5F

- Bezpecnostni stitek

¢

-ADRLQ 11
-ADR 1.1.3.6 (8.6)

Vnitrozemska plavba (ADN) AEROSOLY
- Klasifikaéni kod 5F
- Bezpecnostni stitek

\ 4

Namoini doprava podle IMDG Aerosols
- EMS -D,
- Bezpecnostni stitek

n
O
(7]
C

\ 4

[En

-IMDG LQ

Letecka doprava podle IATA
- Bezpeénostni stitek

\ 4

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava podle ADR/RID 2

Vnitrozemska plavba (ADN) 2

Namofni doprava podle IMDG 2.1

Letecka doprava podle IATA 2.1
Obalové skupina

Pozemni preprava podle ADR/RID nevztahuje se
Vnitrozemska plavba (ADN) nevztahuje se
Namoini doprava podle IMDG nevztahuje se
Letecka doprava podle IATA nevztahuje se

Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Pozemni preprava podle ADR/RID ne

Vnitrozemska plavba (ADN) ne
Namoini doprava podle IMDG ne
Letecka doprava podle IATA ne

Aerosols, flammable

Prepravni kategorie (K6dy omezeni prijezdu tunelem) 2 (D)
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14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

pfisluSny udaj uvedeny v bodech 6 az 8.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési

EEC-PREDPISY 2008/98/ES (2000/532/ES ); 2010/75/EU; 2004/42/ES; (ES) 648/2004; (EG) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((ES) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131;
(EV) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707

- Komentar ke slozeni SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
Neobsahuje zadné nebo méné nez 0,1% latek ze seznamu.

- pfiloha XIV (REACH) Podle pfilohy XIV k nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) vyrobek neobsahuje latky v
koncentraci = 0,1 % podléhajici autorizaci.

- priloha XVII (REACH) Podle pfilohy XVII k nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) vyrobek obsahuje latky v koncentraci
2 0,1 % s nasledujicimi omezenimi. 40, 75
Podle pfilohy XVII k nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) se na vyrobek vztahuji nasledujici
omezeni. 3

TRANSPORT-PREDPISY ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)

OSTATNI PREDPISY (C2): Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonl (chemicky zakon).
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi (modifikace ¢.267/2015Sb).
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech.
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb. o pfipustné drovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.
Zakon €. 111/1994 Sb., o silniéni doprave a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecénych véci (ADR) ve znéni pozdéjSich a souvisejicich
predpisu.

- Dbejte na omezeni ¢innosti Dbejte na omezeni ¢innosti mladeze.

- VOC (2010/75/ES) 99 %

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Zadné informace neni k dispozici.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Standardni véty o nebezpeénosti (ODDIL 3)

H336 M(ze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani maze vybuchnout.
H220 Extrémné hoflavy plyn.
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16.2 Zkratky a vysvétlivky:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

EmS = Emergency Schedules

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

IVIS = In vitro irritation score

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LCO = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

LL50 = Median lethal loading

LQ = Limited Quantities

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 DalSiinformace

Postup klasifikace Aerosol 1: H222 Extrémné hoflavy aerosol. (Zasada extrapolace ,Aerosoly*) H229 Nadoba je
pod tlakem: pfi zahfivani se mdze roztrhnout. (Zasada extrapolace ,Aerosoly“)
Eye Irrit. 2: H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oéi. (Vypoctova metoda [RL (EC) No.
1272/2008 Annex | 1.1.3.7])

Zmény 13,23,32,81,82,91,11.1,11.2,12.6,12.7,15.1, 16.2, 16.3
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